Kod

diagnostyczny

No.

Pozycja

Wskazanie zegara

Metoda sprawdzania

D:01

Czujnik potozenia

przepustnicy TPS,
sygnat 1
o Calkowicie 12-21 Sprawdzaj przy
zamknigta przepustnicy w peini
zamkniete]. ]
o Calkowicie 97-106 Sprawdzaj przy
otwarta przepustnicy w petni
otwartej.

D:02 Cisnienie Wyswietla cisnienie Poréwnaj faktycznie
atmosferyczne atmosferyczne zmierzone ci$nienie

atmosferyczne z
wartoscig wyswietlang
na liczniku.

D:03 Réznice cisnien Wyswietla podci$nienie w  ||Ustaw wylacznik
(ci$nienie uktadzie dolotowym silnika na "ON”, a
atmosferyczne i ssania) nastgpnie wcisnac

przycisk start". (W
przypadku zmiany
wartosci wyswietlanej,
wydajnos¢ jest OK.)

D:05 Temperatura powietrza |Wyswietla temperature Poréwnaj
zasysanego powietrza rzeczywiscie

zmierzona
temperatur¢ powietrza
wlotowego z
wartoscig wyswietlang
na liczniku.

D:06 Temperatura cieczy Wyswietla temperature Poréwnaj faktycznie
chlodzacej cieczy chlodzacej zmierzona

temperaturg ptynu
chlodzacego z
wartoscig wyswietlang
liczniku.

D:07 Impuls predkosci 0-999 Sprawdz, czy liczba
pojazdu zwigksza sie, gdy

tylne koto jest
obracane. Liczba
impulsow jest
sumowana i nie kasuje
si¢ przy kazdym
zatrzymaniu kofa.




Kod

diagnostyczny Pozycja Wskazanie zegara Metoda sprawdzania
No. {
D:08 [Czujnik przechytu H |Zdernontuj czujnik ;
«  Wyprostowany |[0.4-1.4 pochylenia i obré¢ go l
wigcej niz 45 stopni. i
e Przewrécony |3.7-4.4 i
D:09 Napigcie w uktadzie Okoto 12.0 Ustaw wyltacznik
wiryskowym silnika w pozycje ON,
(napigcie akumulatora) a nastepnie porownaj
zmierzone napigcie
akumulatora ze
wskazanym na
zegarze. (Jesli
napigcie akumulatora I
jest nizsze, nalezy
naladowac). |
D:11 Czujnik temperatury
silnika
D:13 TPS sygnat 2 | i |
o Catkowicie 9-23 Sprawdzaj przy |
zamKknigta przepustnicy w pelni |
zamknietej. 1
e Catkowicie 94-108 Sprawdzaj przy
otwarta przepustnicy w petni
otwartej. B
D:14 Czujnik potozenia
manetki APS, sygnat 1
« Catkowicie 12-22 Sprawdzaj przy
zamknigta przepustnicy w peini
zamknietej.
|« Catkowicie 97-107 Sprawdzaj przy
otwarta przepustnicy w peini
otwartej.
D:15 Czujnik potozenia
manetki APS, sygnal 2
» Catkowicie 10-24 Sprawdzaj przy

zamknigta

przepustnicy w pelni
zamknigtej.




Kod

diagnostyczny Pozycja Wskazanie zegara Metoda sprawdzania
No.
o Catkowicie 95-109 Sprawdzaj przy
otwarta przepustnicy w petni
otwartej.
D:20 Czujnik podstawki Otworz i zamknij
bocznej podstawke boczng (z
e Podstawka ON wlaczonym biegiem)
zamknigta
e Podstawka OFF
otwarta
D:21 Czujnik zataczonego Wiacz bieg.
biegu
¢ Neutralny ON
+ Nabiegu OFF
D:60 [@d pamieci EEPROM”
o Brak historii 00




Kod
diagnostyczny Pozycja Wskazanie zegara Metoda sprawdzania

No.

» Historia istnieje {|01-04 (Kod bigdu Cylindra)

o (Jesli wigcej niz
jeden cylinder jest
uszkodzony,
wyswietlacz na
przemian co dwie
sekundy pokazuje
wszystkie wykryte
bledy cylindrow.
Gdy wszystkie
numery cylindréw sg
pokazywane, proces
ten powtarza si¢ na
wyswietlaczu.)

Historia wy$wietlania
koddw bledow

e Brak historii 00

« Historia istnieje |[Kody bledow 11-70

e (Jesl wigcej niz
jeden cylinder jest
uszkodzony,
wyswietlacz na
przemian, co dwie
sekundy pokazuje
wszystkie wykryte
btedy cylindréow.
Gdy wszystkie
numery cylindréw sa
pokazywane, proces
ten powtarza sie na
wy$wietlaczu.)

D:61

D:62 Kasowanie historii
bteddw

e




Kod

diagnostyczny

No.

Pozycja

Wskazanie zegara

Metoda sprawdzania

o Brak historii

0

o Historia istnieje

Wyswietla catkowita
liczbe usterek, w tym
biezacych awarii,

Aby usung¢ historig,
przestaw wylacznik
silnika z pozycji

ktore miaty miejsce |["OFF" na "ON".
od historii ostatnio
skasowanej. (Na
przyktad, jesli doszto
do trzech awarii,
wyswietlane jest
HO3'|).
Przywrécenie kodu
usterki (tylko dla kodu
No. 24)
o Ilo$¢ kodéw 00 —
bledow
o Istnieje kod Kody bledow 24, 40 Aby usunad historie,

btedu

(Jesli wigcej niz
jeden kod btedu
zostanie wykryty,
wyswietlacz na
przemian co dwie
sekundy pokazuje
wszystkie wykryte
numery kodowe. Gdy
wszystkie numery
kodoéw zostana
wyswietlone, proces
sie powtarza.)

przestaw wylacznik
silnika z pozycji
"OFF" na "ON".

|B:70

jLNumer kontrolny

[0-254 [-]

=




Tabela dzialania aktywatorow

Kod
diagnostyczny Pozycja Uruchamianie Metoda sprawdzania
No.
D:30 Cewka Uruchamia cewkg zaptonowa Sprawdz iskre piec razy .
zaptonowa cylindra-# 1 pieé razy w
cylindra-#1 odstepach sekund. Swiatlo e Podlacz kontroler
ostrzegawcze silnika miga razem zaplonu.
z uruchamiana cewka.
D:31 Cewka Uruchamia cewke zaptonowa Sprawdz iskrg pigé razy .
zaptonowa cylindra-# 2 pie¢ razy w
cylindra-#2 odstepach sekund. Swiatto o Podlacz kontroler
ostrzegawcze silnika miga razem zaptonu.
z uruchamiana cewka..
D:32 Cewka Uruchamia cewke zaptonowsg Sprawdz iskre piec razy .
zaplonowa cylindra-# 3 pigé razy w
cylindra-#3 odstepach sekund. Swiatto o Podlacz kontroler
ostrzegawcze silnika miga razem zaptonu.
z uruchamiana cewka.
D:33 Cewka Uruchamia cewke zaptonowsg Sprawdz iskre pie¢ razy .
zaplonowa cylindra-# 4 pig¢ razy w

cylindra-#4

odstepach sekund. Swiatto

o Podtacz kontroler




Kod

diagnostyczny Pozycja Uruchamianie Metoda sprawdzania
No.
ostrzegawcze silnika miga razem zaptonu.
z uruchamiana cewka.
D:34 Serwomotor  ||[Aktywuje lejki dolotowe systemu ||Sprawdz za pomoca
ICC-I [CC-I (w dotiw gore, dla kazdej (stuchu dziatanie
pozycji 3 sekundy). Swiatto serwomotoru systemu
ostrzegawcze silnika miga razem |[ICC-I.
z uruchamianymi lejkami.
D:36 Witryskiwacz  |[Uruchamia wtryskiwacz gtéwny (Sprawdz za pomoca
gtowny #1 cylindra-# 1 pigé razy w stuchu dziatanie
odstepach sekund. Swiatto wtryskiwacza gtdéwnego
ostrzegawcze silnika miga razem ||#1
z uruchamiana cewka.
D:37 Wiryskiwacz  ||Uruchamia wtryskiwacz gtowny ||Sprawdz za pomocg
glowny #2 cylindra-# 2 pieé razy w stuchu dziatanie
odstepach sekund. Swiatto wtryskiwacza gléwnego
ostrzegawcze silnika miga razem |[#2
z uruchamiana cewka.
D:38 Wiryskiwacz  |[Uruchamia wtryskiwacz gléwny (|Sprawdz za pomoca
glowny #3 cylindra-# 3 pigé razy w stuchu dziatanie
odstepach sekund. Swiatto wiryskiwacza gtoéwnego
ostrzegawcze silnika miga razem |[#3
z uruchamiana cewka.
D:39 Wiryskiwacz  |{Uruchamia wtryskiwacz gléwny |[|Sprawdz za pomoca
glowny #4 cylindra-# 1 pig¢ razy w stuchu dziatanie
odstepach sekund. Swiatto witryskiwacza gtownego
ostrzegawcze silnika miga razem |#4
z uruchamiana cewka.
D:40 Wiryskiwacz  |[Uruchamia wtryskiwacz wtorny (|Sprawdz za pomocg
wtorny #1 cylindra-# 1 pigc razy w stuchu dziatanie
odstepach sekund. Swiatlo wtryskiwacza wtornego
ostrzegawcze silnika miga razem ||#1
z uruchamiana cewka.
D:41 Wtryskiwacz  ||[Uruchamia wtryskiwacz wtérny |[Sprawdz za pomocg
wtorny #2 cylindra-# 2 pig¢ razy w stuchu dziatanie
odstepach sekund. Swiatto wtryskiwacza wtornego
ostrzegawcze silnika miga razem [#2
z uruchamiana cewka.
D:42 Witryskiwacz  ||[Uruchamia wtryskiwacz wtérny |[Sprawdz za pomoca
wtorny #3 cylindra-# 3 pigé razy w stuchu dziatanie

odstepach sekund. Swiatlo
ostrzegawcze silnika miga razem

z uruchamiana cewka.

wtryskiwacza wtornego
#3




Kod

diagnostyczny Pozycja Uruchamianie Metoda sprawdzania
No.

D:43 Wiryskiwacz  ||[Uruchamia wtryskiwacz wtdrny ||Sprawdz za pomoca

wtorny #4 cylindra-# 4 pig¢ razy w stuchu dziatanie
odstepach sekund. Swiatto wiryskiwacza wtdrnego
ostrzegawcze silnika miga razem |[#4
z uruchamiana cewka.

D:47 Elektromagnes |[Ustaw wylacznik silnika w Sprawdz dziatanie
amortyzatora  ||pozycji ON: elektromagnetyczny |lamortyzatora skretu.
skretu thumik kierownicy jest wlaczony.

Ustawi¢ wylacznik silnika w
pozycji OFF: elektromagnetyczny
thumik kierownicy jest
wylaczony.
Swiatlo ostrzegawcze silnika
swieci sie, kiedy wilgcznik silnika
jest w pozycji ON.
D:48 Zawor systemu |[Uruchamia zawor AIS pigé razy | Sprawdz funkcjonowanie

AIS

w odstepach sekund.

Swiatto ostrzegawcze silnika
miga razem z uruchamianym
zaworem,

Zaworu
elektromagnetycznego
systemu AIS za pomoca
stuchu.

D:50

Przekaznik
pompy paliwa

Uruchamia przekaznik pompy
paliwa pig¢ razy w odstgpach
sekund. Swiatto ostrzegawcze
silnika miga razem z
uruchamiana cewka. (Kontrolka
ostrzegawcza silnika jest
wylaczona, gdy przekaznik jest
wlaczony a kontrolka
ostrzegawcza silnika jest
wiaczona, gdy przekaznik jest

wylaczony.).

Sprawdz funkcjonowanie
pompy paliwa za pomocg
stuchu.

D:51

Przekaznik
wentylatora

Uruchamia przekaznik
wentylatora na pig¢ cykli lub pie¢
sekund (ON 2 sekundy, OFF 3
sekundy)

Swiatto ostrzegawcze silnika
miga razem z uruchamianym
wentylatorem.

Sprawdz funkcjonowanie
wentylatora za pomocg,
stuchu.

D:52

Przekaznik
Swiatla

drogowego

Uruchamia przekaznik $wiatta
drogowego na piec cykli lub pigé
sekund (ON 2 sekundy, OFF 3

Sprawdz funkcjonowanie
$wiatla drogowego.




diagnostyczny

Kod

No.

Pozycja

Uruchamianie

Metoda sprawdzania

sekundy)

Swiatto ostrzegawcze silnika
miga razem z uruchamianym

( Swiattem.
Tabela kodow awarii.
Kod Mozliwy/niemozliw Moiliw /miemozliw
bledu Pozycja Objaw d y ozIwy Y/ICMOZIWY
No. o uruchomienia do jazdy
r Biedne sygnaty
otrzymane z
czujnika
Czujnik identyfikacji
11 1dentyfikacji cylindrow, gdy Niemozliwy Mozliwy
cylindréw silnik jest
uruchamiany lub
podczas jazdy
motocyklem.
Bledne sygnaty Niemozliwy T\Iiemozliwy
Czujnik polozenia |jotrzymane z
12 o .
watu korbowego |lczujnika potozenia
watu korbowego.
ﬁ3 HCzuinik ci$nienia ”Czuinik ci$nienia 1ﬂ\/loiliwy m\/lozliwy




Kod

bledu Pozycja Objaw Mozllwy/mem'ozl.lwy Mozllwy/.memozllwy
No. do uruchomienia do jazdy
powietrza powietrza
dolotowego dolotowego: brak
(otwarty lub obwodu lub zwarty.
zwarcie)
Czujnik ci$nienia
Czujnik cisnienia powietrza
14 powietrza dolot'owego.: . Mozliwy Mozliwy
dolotoweeo wadliwe dziatanie
& wezyka (zatkany lub
odlaczony waz).
Czujnik potozenia
.. . . |[przepustnicy:
Counik POIOZENIa | 54 otwarty lub
przep y wykryte zwarcie.  [Mozliwy / Mozliwy /
15 (otwarty lub Czujnik potozenia |Niemozli Ni 7]
zwarcie / luzne JIUE P Z 1emoziwy 1emoziwy
olaczenia) przepustnicy:
P polaczenia jest
luzne.
Obwadd Serwo EXUP
serwomotoru obwodu silnika: o o
17 EXUP (otwarty  |lobwod otwarty lub Mozliwy Mozliwy
lub zwarcie) wykryte zwarcie.
Serwomotor Serwomotor EXUP " iy
18 IEXUP (zasté))  |(zasté)) Mozliwy Mozliwy
Przetacznik Wyk,ryty otwarty
19 . . |lobwdd w
podstawki bocznej .
. przewodzie z
(otwarty obwdd w . .
rzewodzie do czujnika podstawki Niemozliwy Niemozliwy
p bocznej do ECU.
ECU)
Kiedy stacyjka jest
Czujnik cisnienia |wlaczona, napigcie z
powietrza czujnika ciénienia
20 dolotowego lub  |latmosferycznego i |[Mozliwy Mozliwy
czujnik ci$nienia |[ci$nienia powietrza
atmosferycznego ||zasysanego znacznie
si¢ roznig.
Czujnik Czujnik temperatury
temperatury ptynu ||ptynu chlodzacego " oy
21 chtodzacego (otwarty obwod lub Mozliwy Mozliwy

(otwarty obwod

zwarcie)

RS




b’;"ddu Pozycia Objaw Mgzliwy/niemf)iliwy Motliwy/niemozliwy
No. 0 uruchomienia do jazdy
{ flub zwarcie) [ [ “
Czujnik Mozliwy Mozliwy
temperatury Czujnik temperatury
22 powietrza (otwarty|powietrza (otwarty
obwad lub obwod lub zwarcie)
zwarcie)
Czujnik ci$nienia ||Czujnik ci$nienia ||Mozliwy Mozliwy
23 atmosferycznego ||atmosferycznego
(otwarty obwod  ||(otwarty obwdd lub
lub zwarcie) zwarcie)
Anormalny sygnatl |Mozliwy Mozliwy
24 Czujnik odbierany z
zawartosci O, czujnika zawartosci
tlenu O2.
Czujnik Mozliwy Mozliwy
28 temperatury
silnika
Niemozliwy Niemozliwy
Wadliwy sygnat
30 Czujnik przechyhu |jodbierany z
czujnika przechytu.
Zbyt niskie Mozliwy Mozliwy
Uboga mieszanka ||ci$nienie paliwa
31 powietrzno Zatkane
7 paliwowa (tylko |wtryskiwacze
FIR) Uszkodzony czujnik
zawartosci 02
Zbyt wysokie Mozliwy Mozliwy
Bogata mieszanka ||ci$nienie paliwa
1 powietrzno Uszkodzone
paliwowa (tylko | wtryskiwacze
FIR) Awaria uktadu
paliwowego
Przewdd cewki p: o
Cewka zaptonowa - Mozliwy Mozliwy
"n . zaptonowej # 1: I L
33 cylindra-#1 Kryty otwart (w zaleznosci ilosci  [[(w zalezno$ci ilosci
(brak obwodu) vaywé dy Y uszkodzonych cewek) [luszkodzonych cewek)
Cewka zaptonowa Przewod C(?Wkl. Mozliwy Mozliwy
. zaptonowej # 2: M T
34 cylindra-#2 kryty otwart (w zaleznodci ilosci  ||(w zaleznosci ilosci
(brak obwodu) ngwé dy Y uszkodzonych cewek) [luszkodzonych cewek)




Kod

bledu Pozycja Objaw Mozllwy/mem.ozlfwy Mozllwy/‘memozhwy
No do uruchomienia do jazdy
Cewka zaptonowa |[Przewod cewki Mozliwy Mozliwy

35 cylindra-#3 zaplonowej # 3: (w zaleznosci ilosci  ||[(w zaleznoscei ilosci
(brak obwodu) wykryty otwarty uszkodzonych cewek) luszkodzonych cewek)
obwod.
Przewdd cewki
Cewka zaptonowa 35)?;?;2}“;?“/ #zijty Mozliwy Mozliwy
36 cylindra-#4 obwod (w zaleznosci ilo$ci  ||(w zaleznosci ilosci
(brak obwodu) ’ uszkodzonych cewek) |[uszkodzonych cewek)
Wiryskiwacz Wtryskiwacz MOZhW.y 1 Mthwy e
39 gléwny aléwny (w ialgznosm ilosci  }j(w zaleznosci ilosci
uszkodzonych uszkodzonych
(brak obwodu) (brak obwodu) wiryskiwaczy) wiryskiwaczy)
Wtryskiwacz
wtdrny s o
(brak obwodu) Wtryskiwacz Mozhwy e Mozhwy e
40 wibrny (w zaleznosdci ilosci  ||(w zalezno$ci ilosci
(brak obwodu) uszkodzonych uszkodzonych
wtryskiwaczy) wtryskiwaczy)
Czujnik przechyhu ||Czujnik przechytlu [Niemozliwy Niemozliwy
41 (brak obwodu lub (}(brak obwodu lub
|lzwarcie) zwarcie)
Bledne sygnaty
Czujnik predkosci (jotrzymywane z
czujnika predkosci.
42 Czujnik biegu Mozliwy Mozliwy
Czujnik biegu neutralnego:
neutralnego brak obwodu lub
zwarcie.
Napigcie w Zasilanic do Mozliwy Mozliwy
uktadzie . .
\ wiryskiwaczy i
43 wtryskowym . .
. . pompy paliwa nie
(monitorowanie ||.
. jest normalne.
napigcia)
Wykrycie biedu Mozliwy Mozliwy
Blad w zapisie podczas odczytu lub
44 wartosci CO do  ||zapisu na EEPROM
EEPROM (warto$¢ korekty
CO).
Sy;tem zasilania Zasilanie nie jest Mozliwy Mozliwy
46 pojazdu

(monitorowanie

normalne.




Kod L1 . - - . -
bledu Pozycja Objaw Mozllwy/nlem'ozl?wy Mozllwy/plemozllwy
No do uruchomienia do jazdy
napigcia)
Pamigé ECU jest
wadliwa. (Przy tej
usterce wykrytej w
ECU, numer kodu
bledu moze nie by¢
50 Wewnetrzna IJ.vasr:\i/ll(ztl)any ha Mozliwy / Mozliwy /
awaria ECU 1cZnIRy. Niemozliwy Niemozliwy
Czujnik potozenia
przepustnicy (koto
Czujnik potozenia linki na .
rzepustnicy przepustnicy):
pr otwarty obwdd lub
(linka na kole . 1 "
i wykryte zwarcie. Mozliwy / Mozliwy /
59 przepustnicy) Cruimik polozeni Ni i Ni i
jnik potozenia iemozliwy iemozliwy
(otwarty lub .
. . . |lprzepustnicy (koto
zwarcie / luzne L
olaczenia) linki na
P przepustnicy)
potaczenie jest
luzne.
Serwomotor
przepustnicy:
otwarty obwod lub
Serwomotor wykryte zwarcie. Mozliwy / Mozliwy /
60 . P ) .7 . 7.
przepustnic Silnik jest Niemozliwy Niemozliwy
uszkodzony lub
ECU posiada awari¢
wewnetrzna.
Bledy komunikacji zestawu wskaznikow
Kod Mozliwy/niemozliwy || Mozliwy/niemozliw
bledu Pozycja Objaw y OZIWY yn y
No do uruchomienia do jazdy
|§-1 HWewnetrzna TiBrak sygnalow HNiemozliwy }[Niemozliwy J




blé‘:ﬁl Pozycja Objaw Mozliwy/niemozliwy | Mozliwy/niemozliwy
No. do uruchomienia do jazdy

awaria ECU otrzymanych z

-(Btad sygnatu  |[ECU.

wyjsciowego)

|Wewnetrzna Brak sygnatow Niemozliwy Niemozliwy
Fr-2 lawaria ECU otrzymanych z

‘(Btad sygnalu  |[ECUw

wyjsciowego) okreslonym czasie.

Wewngtrzna Dane z ECU nie  |[Niemozliwy Niemozliwy
B3 awaria ECU mogg by¢

-(Btad sygnatu  |lodebrane

wyjsciowego) poprawnie.

Wewngtrzna Nie zarejestrowane |[Niemozliwy Niemozliwy
Erd awaria ECU dane otrzymane z

(Btad sygnalu  |zestawu

wejsciowego) wskaznikow.




Kod

bledu Pozycja Objaw Powéd Dzialanie
3. Wymien
kluczyk.

52 {IMMOBILIZER|[Kody migdzy 1. Sygnaty 1. Umie$é
kluczykiem i otrzymanych z jednostke
jednostka innych immobilizera
immobilizera nie transponderéw co najmniej 50
pasuja. (nie rozpoznaje mm od

kodu po transponderow
dziesieciu innych
kolejnych pojazdow.
probach). 2. Zarejestryj

2. Sygnaly standardowy
otrzymane od kluczyk.
niezarejestrowa
nego
standardowego
kluczyka.

53 |IMMOBILIZER|[Kody nie moga by¢ |Zaktocenia radiowe lub 1. Sprawdz
przekazywane roztaczone przewody. wigzki
miedzy ECU 1 przewodow 1
jednostka 1. Zakhlucenia zlacza.
immobilizera. falami 2. Wymien

radiowymi. stacyjke /

2. Rozlaczone jednostke
przewody. immobilizera

3. Awaria 3. Wymien ECU.
jednostki
immobilisera.

4. Awaria ECU.

54 |IMMOBILIZER|Kody przekazywane ||Zaklécenia radiowe lub 1. Zarejestruyj

' miedzy ECU 1 rozlaczone przewody. ponownnie
jednostka klucz suréwke.
immobilizera nie 1. Zaklucenia 2. Sprawdz
pasuja. falami wigzki

radiowymi. przewodow i

2. Rozlaczone zlacza.
przewody 3. Wymien
komunikacyjne. stacyjke /

3. Awaria jednostke
jednostki immobilizera
immobilisera. 4. Wymien ECU.

4. Awaria ECU.

(ECU lub




Kod

bledu Pozycja Objaw Powod Dzialanie
jednostka \’
immobilizera ‘
zostala
zastapiona
uzywanymi
urzadzenia z
innego pojazduy).
55 |IMMOBILIZER|Btad rejestracji Ten sam standardowy i
kodow. kluczyk prébowano Zarejestruj inny i
zarejestrowaé dwa standardowy kluczyk. |
kolejne razy.
56 |[ECU Otrzymane Zakiocenia radiowe Iub 1. Sprawdz
niezidentyfikowane |rozlaczone przewody. wiazki
kody. przewodow i
zlacza.

2. Wymien
stacyjke /
jednostke
immobilizera

3. Wymien ECU.




